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一、LC5090Plus四元低压自动配置方案
	序号
	配置
	描述
	数量

	1

	四元低压输液泵（含在线真空脱气机）
	耐压45Mpa，主动在线实时压力补偿。
泵头浮动密封，大大提高柱塞杆同心度，提升密封圈使用寿命，降低漏液隐患。
标配全自动再线柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损
拥有科学设计的比例阀
5路在线真空脱气
原装进口脱气机芯
脱气通道材料：选择性透过 PTFE
通道体积：285μL
通道直径：0.035 英寸
具备溶剂选择阀
安全措施：漏液报警	 
	1套

	3
	紫外检测器
	双波长检测器
波长范围：190～700nm
氘灯光源
具有单波长、时间波长、停留波长扫描3种分析模式
电机直接驱动光栅技术，减少光栅的误差和机械故障
	1套

	4
	柱温箱
	一体式强制风热循环柱温箱,稳定的温度控制半导体加热元件设计
加热制冷
流动相样品预热
原厂标配柱温箱, 所有参数均为色谱工作站可控和记录
	1套

	5
	淋洗架
	淋洗架（溶剂架）
	

	6
	进样器
	原装180位全自动液体进样器
进样范围：0.1-100uL
进样方式：支持满环进样、部分进样
照明灯：支持
	1套

	7
	工作站（含电脑）
	LC5090Plus反控工作站
支持对GLP/FDA CFR21 Part11的法规依从，包括权限管理、日志管理和审计追踪等
支持指纹谱图功能
	1套

	8
	备件箱
	四元低压梯度备件箱
	1套

	9
	色谱柱
	C18-AQ 5μm 250mm×4.6mm，LC5090保护柱C18， C18 5µm 250mm×4.6mmID
	各1

	10
	其他
	流动相瓶4个1000，2个500 3孔 
	




